ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BOTIZA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Nl 9 din 20.09.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cofinantarea si participarea |

National de Investitii Anghel Saligny "bentru obiectivul :

comuna Botiza , judetul Maramures,,

Consiliul local intrunit in sedinta ordinara din data de 20.09.2021

Avand in vedere proiectul de hotarare  intocmit

catre d-nul Poienar Florea primar al comunei Botiza
consiliului local si avizul secretarului ;

- In conformitate cu prevederile OUG nr.9

Natinnal de Investitii ""Anghel Saligny"

_In conformitate cu prevederile Legii nr. 273

modificarile si completarile ulterioare,

- In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) li

art. 5 lit.e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul adminis

Consiliul Local al Comunei Botiza,

HOTARAST

Art. 1 Se aproba documentatia tehnico — economica i
anexa nr.1 (devizul general) si anexa nr.2 (Memoriul pr
aferente obiectivului cu denumirea: , Suplimentare sursa

Maramures,,
Art. 2. Se aproba asigurarea si sustinerea contributiei fl

eligibile ale obiectivului de investitii ,,Suplimentare su

Judetul Maramures,,
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Art. 3 Se aprobi sustinerea cheltuielilor neelig
ntare ce pot aparea pe curat:

bugetul local al comunei Botiza si a cheltuielilor suplime
implementarii proiectului ,Suplimentare sursa apa potal
Maramures,,
Art. 4. Se aproba necesitatea si oportunitatea in;

sursa apa potabila in comuna Botiza , Jjudetul Maramu
Ari3. Se desemneaza reprezentantul legal al com

primarul acesteia, dl. Poienar Florea pentru relatia cu Mi

Administratiei si se aproba contractarea finantarii, in caz ul in care proiectul este selec

finantare.
Art. 6. Aducerea la indeplinire a prezentei hotar

Botiza
Art. 7. Prezenta hotdrare se comunica cu:
Institutia Prefectului judetului Maramures,
Primarul comunei Botiza ,
Consiliul Judetean Maramures
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Adm

Afizare in locuri publice
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Proiectant

SC RHEGIA PROIECT SRL

Baia Mare

AMEXAME S L 11 T L

DEVIZ GENERAL.

al obiectivului de
SUPLIMENTARE SURSA APAPOTA

investitii

K 70092027

\BILA IN COMUNA BOTIZA,

MAL AV

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

de investitii

judetul MARAMURES
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Vigloarg)(faa TVA Valog TEEd
Nr.crt. TVA) TVA
lei iei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.  |Obtinerea terenului 90000,00 17100,00 107100,00
1.2.  |Amenajarea terenului 15000,00 2850,00 17850,00
13 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala 15000,00 2850,00 17850,00
1.4.  |Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 120000,00 22800,00 142800,00
CAPITOLUL 2

2.1. |Bransament electric 60000,00(  11400,00 71400,00
TOTAL CAPITOL 2 60000,00 11400,00 71400,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1, |Studii 35000,00 5650,00| 41650,00
3.1.1 Studii de teren 35000,00 B650,00 41650,0C
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,0C
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 15000,00 2850,00 17850,00
3.3. Expertiza tehnica 20000,00 3800,00 23800,00
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5. |Proiectare 203500,00 38665,00 242165,00
3.5.1 Tema de proiectare 1500,00 285,00 1785,00
3.5.2 Studiu ce prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 45000,00 8550,00 53550,00
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii v
avizelor / acordurilor / autorizatiilor 10000,00 1800,00 11800,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 3
detaliilor de executie 7000,00 1330,00 8330,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 140000,00 26600,00 166600,00
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 10000,00 1900,00 11900,00
3.7.  |Consultanta 40000,00 7600,00 47600,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 40000,00 7600,00 47600,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00




3.8. |Asistenta tehnica 61000,00 11580,00 72590,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 41000,00 7790,00 48790,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 38000,00 7220,00 4522000
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 3000,00 570,00 3570,00
3.8.2 Dirigentie de santier 20000,00 3800,00 23800,00
TOTAL CAPITOL 3 384500,00 73055,00 457555,00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza |
4.1. |Constructii 5i instalatii 2128654,00] 404444,26] = 2533098,26
4.2.  |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1638860,00) 311383,40] 1950243,20
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj 163886,00 31138,34 195024,24
Utitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00
44. montaj si echipamente de transport 0,00 0,00
4.5, |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00] | 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 3931400,00) 746966,00) 4678366,00
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 69435,25 13192,70 8262795
5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 57862,71 10993,91 68856,62
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului 11572,54 2198,78 13771,32
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 45569,14 8658,14 5422728
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferents creditului bancii
finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarifor|de
constructii 3915,38 743,92 4859,30
5.2.3 Cota aferenta |SC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii 19576,88 3718,61 2329649
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 19576,88 371961 23296,49
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire / desfiintare 2500,00 475,00 2975,00
5.3.  |Cheltuieli diverse si neprevazute 352472,00 66969,68 419441,63
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 3000,00 570,00 3570,00
TOTAL CAPITOL 5 470476,40 B89390,62 559866,91
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 4966376,40| 943611,52| 5909987,9
din care: ‘
C+M (12+13+14+2+41+42+511) 3915376,71| 743921,57| 4659298,28
Data: 01.09.2021 ! gy |
Beneficiar / Investitior, Intocmit, A

Comuna Botiza
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BAIA MARE Investitia :”Suplimentare sursa de apa potabila in
1 comuna Botiza, judetul Maramures”
Beneficiar :Comuna Botiza, judetul Maramures

din:

Specialitatea: Alimentare cu apa
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MEMORIU DE PREZENTARE

1.DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investitii:

a

\
“‘Suplimentare sursa de apa potabila in comun# Botiza, judetul Maramure

Amplasamentul:

Comuna Botiza, judetul Maramures

Titularul investitiei :

Comuna Botiza, judetul Maramures

Beneficiarul investitiei: |
|
Comuna Botiza, judetul Maramures ‘

Elaboratorul studiului

SC Rhegia Proiect SRL Baia Mare |

2.DESCRIEREA LUCRARII

Obiectul investitiei este suplimentarea sursei de apa potabila si moc
existente de apa potabila in comuna Botiza, judetul Maramures.

SITUATIA EXISTENTA

Alimentare cu apa

In prezent |ocalitatea Botiza dispune de un sistem de alimentare cu apa

- captare de izvoare ‘

- aductiune |

- rezervor de inmagazinare avand capacitatea V=200mc
- retea de distributie

S

fernizarea sursei

potabila compus




Apa captata din actuala sursa nu este suficienta din punct de vedere cantitativ acoperand
doar partial necesarul de apa. In perioadele secetoase ale anului se inregistreaza scaderi
insemnate de cebite.De asemenea sunt probleme si din punct de vedere calitativ deoarece nu
exista nici o statie de tratare a apei, realizandu-se doar o dezinfectie a a%en prin clorinare, ceea
|
\

ce pune in pericol sanatatea populatiei.

SITUATIA PROIECTATA

Alimentare cu apa

Botiza s-a propus extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa prin realizarea
urmatoarelor componente:

- captari de izvoare la cotele 620,00m si respectiv 670,00m

- conducte de aductiune avand Dn50-75mm si lungimea totala L= 2. 70rn

- statie de tratare avand capacitatea Q=3,5I/s, amplasata la cota 535 C'Om

- rezervor de inmagazinare suprateran avand capacitatea V=250mc situat la cota 535,00m

- retea de distributie apa potabila avand Dn110mm si lungimea L=17 )m

- statie de tratare avand capacitatea Q=5,0l/s, amplasata la cota 609,00m

- bransamente apa

In urma analizarii situatiei existente si a posibilelor variante de dezviﬁare, pentru comuna

Dimensionarea componentelor propuse pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa
s-a efectuat luand in considerare pe langa actualii consumatori din localitate si persepctiva de
dezvoltare sociala si economica a localitatii.

Din breviarul de calcul au rezultat urmatoarele debite de calcul;
-debitul zilnic mediu:
Qszimea=425,11m’/zi=4,92l/s I
~debitul zilnic maxim: |
Qezimax=552,65m*/zi=6,401/s
-debitul orar maxim:
Qormax=1105,30m%/zi=12,791/s=46,05m%h |

Captarea

Suplimentarea sursei de apa a comunei Botiza va fi asigurata prin realizarea a doua
captari de izvoare situate la cotele 620,00m — captare Izvor1 avand un debit de 2,0l/s, respectiv
670,00m - captare lzvor 2 avand debitul 1,5l/s.

Fiecare captare va cuprinde:

- bazin de deznisipare pentru retinerea particulelor antrenate din stra1

- camera de incarcare aductiune

- camera instalatii hidraulice

Pentru constructia captarii izvorului se va asigura filtru de pietris sortat in amonte de
peretele pentru prelevarea apei sortat cu granulometrie descrescatoare spre stratul acvifer.

Constructia captarii va fi realizata astfel incat sa fie captat integral dehitul izvorului.

Zona captarii va fi imprejmuita, pentru fiecare izvor, cu un gard de safma pe stalpi metalici
pentru a asigura zona de protectie sanitara cu regim sever. Pentru acces s-a prevazut o poarta
metalica.




Conducta de aductiune transporta apa de la captari la statia de tratare situata la cota
535,00m. La cota 602,60m se va realiza un camin de cuplare al celor doua conducte care provin
de la captari. Conducta de aductiune va fi realizata din polietilena de inalta densitate PE-HD si va
avea o lungime totala de L =2.370 m, defalcat pe diametre avand:

- PE-HD @63x3,6mm, Pn6 L= 100m.
- PE-HD @50x2,9mm, Pn6 L= 310m.
- PE-HD @75x4,3mm, Pn6  L=1960m.

Imbinarea conductelor din polietilena se face prin sudura cu aparatura speciala indicata da
producator.

Sapaturile se vor face manual. Latimea santului va fi conform producatorilor de minim
B = 0,50 m pentru conducte cu dn<500mm. Conductele vor fi montate intr-un pat de nisip sub
adancimea de inghet care in zona localitatii Botiza este de -1,10m, fata de cota terenului natural.
Acesta va fi masurata de la cota terenului la generatoarea superioara a conductei.

Montarea conductelor de distributie cu apa potabila va fi facuta astfel incat sa fie
respectata zona de protectie sanitara fata de alte conducte si constructii existente in zona.

Pe conducta de aductiune se vor prevedea camine de rupere a presiunii amplasate la
diferente de cote de nivel de 60,00m.

Statia de tratare

Conform buletinelor de analiza chimica si bacteriologica ale probelor de apa prelevate de
la sursele de apa, atat cea existenta cat si cea propusa, rezulta necesitatea tratarii apei.

In acest sens s-au prevazut doua statii de tratare. Statia de tratare 1 va fi amplasata la
cota 609,00m, in imediata apropiere a rezervorului de inmagazinare existant, va trata apele
provenite de la sursa de apa existenta si va avea capacitatea Q= 5,0l/s.5tatia de tratare 2 va '
amplasata la cota 535,00m, in imediata apropiere a rezervorului de inmagazinare propus, v&
trata apele provenite de la sursa de apa noua popusa si va avea capacitatea Q= 3,50/s.

Statiile de tratare vor fi complet automatizate iar tehnlologia de tratare va cuprinde
urmatoarele etape :

- clorinare primara — scopul acestei etape este de a elimina amoniacul din apa, de a oxida
fierul si manganul, de a oxida substantele organice, precum si de a realiza dezinfectia primara
(clorinare primara). Astfel injectia de clor se va realiza la intrarea apei in bazinul de clorinare
unde se va definitiva reactia cu clorul a diversilor poluanti (amoniac, fier, mangan, substante
organice, etc.)

- pompare de proces — are ca scop preluarea apei din bazinul de reactie si asigurarea
presiunii de lucru necesare in urmatoarele etape de tratare

- filtrarea multimedia: procesul de purificare al apei, indepartarea suspensiilor mecanice si
adsobtia poluantilor chimici, se face cu ajutorul a doua filtre multimedia sub presiune:

Filtrul cu pat din cuart multistrat este destinat retinerii din apa a suspensiilor solide care

dau turbiditate apei de tipul: nisip, mal, rugina, etc. Acest lucru se realizeaza la trecerea apei prin
mediul filtrant format din mai multe straturi de nisip cuartos cu diferite granulatii.
Alegerea acestor filtre, incat randamentul de filtrare sa fie maxim, se face in functie de calitatea
apei supuse filtrarii si de debitul de apa necesar. Procesul de spalare inversa a mediului filtrant in
care impuritatile retinute sunt indepartate se face periodic (1 la 7 zile) si consta in spalarea
inversa a patului filtrant de jos in sus. Acest proces este urmat de o scurta pauza de decantare
pentru a permite patului de filtrare sa se aseze in pozitia corecta sub actiunea gravitatiei.

Filtrul cu pat din carbune activ realizeaza purificarea apei prin trecerea acesteia printr-un
pat filtrant format dintr-un strat de carbune activ asezat peste un pat de nisip selectat. Aceste
filtre sunt folosite pentru a indeparta fierul, substantele organice, clorul rezidual din apa si pentru
a imbunatati gustul, culoarea si mirosul apei.

Caracteristicile cele mai importante ale filtrelor cu carbune activ sunt: timpul de contact
apal/carbune activ (raportul debit/cantitatea de carbune) si inaltimea patului filtrant.

Procesul de spalare inversa a mediului filtrant, care este necesar cand caderea de presiune pe
filtru atinge 0.8-1.0 bar, consta in spalarea inversa a patului filtrant de jos in sus, spalare in care
impuritatile retinute sunt indepartate. Acest proces este urmat de o scurta pauza de decantare
pentru a permite patului de filtrare sa se aseze in pozitia corecta, sub actiunea gravitatiei.

Postclorinare — scopul acestei etape este dezinfectia de siguranta a apei prin introducerea




dozei de marcaj de clor (0.5mg/l clor rezidual) inainte de a fi trimisa in reteaua publica de
distributie. Acest lucru se realizeaza cu ajutorul unei pompe dozatoare care injecteaza clor lichid
in functie de valoarea debitului de apa.

In zona in care vor fi amplasate filtrele se va monta un sifon de pardoseala care va colecta
apa rezultata din spalarea filtrelor. De la sifonul de pardoseala apele colectate vor fi dirijate print-
0 conducta de canalizare in afara statiei la ministatia de epurare amplasata conform planului de
situatie.

Echipamentele care compun statia de tratare vor fi montate intr-un container metaliz
avand dimensiunile LxIxH = 6,00mx3,00mx2,70m, asezat pe un radier din beton.

Intreaga zona ce cuprinde statia de tratare si rezervorul va fi imprejmuita cu un gard de
sarma pe stalpi metalici pentru asigurarea zonei de protectie sanitara.

Pentru pastrarea unei temperaturi de garda pe timpul iernii in incinta statiei de tratare se
va folosi un incalzitor electric.

Rezervorul de inmagazinare are rolul de a pastra volumul de apa necesar pentru
compensarea variatiilor debitelor orare si a rezervei intangibile de incendiu.

Luand in calcul potentialul economic de dezvoltare al localitatii in etapa urmatoare, pentru
a putea asigura debitele necesare in orele de varf se propune realizarea unui rezervor de
inmagazinare apa potabila avand volumul 250mc.

Rezervorul va fi de tip metalic suprateran si va fi amplasat la cota 535,00m, in apropieree
statiei de tratare, conform planului de situatie.

Peretii rezervorului sunt alcatuiti din panouri curbate din otel fuzionat cu sticla, avand
dimensiuni de 1490x1490mm si grosimi de la 2,0-8,0mm care se asambleaza intre ele cu ajutorul
bolturilor.

Panourile componente ale peretilor rezervorului se monteaza pe o fundatie circulara din
beton armat prin intermediul unui cornier laminat care se fixeaza de fundul canalului cu bolturi

de ancoraj.
Etanseitatea rezervorului se realizeaza cu mastic atat pentru imbinarile intre panouri cat si

pentru scafa perimetrala da la baza rezervorului.

Structura acoperisului cuprinde:

- grinzi principale

- grinzi secundare

- suporti pentru montare grinzi

- piese imbinare intre grinzi principale si secundare

- panou acoperis de 50mm gosime

Panourile sandwich de 50mm grosime fixate pe un sistem de grinzi principale si
secundare care reazama pe un stalp central si pe peretii rezervorului.

In dotarea rezervorului mai intra si scara de acces, protectie la inghet( 2 rezistente de cate
3kw comandate de un termostat imersat), membrana impermebila din PVC, gura de ventilatie si
racorduri hidraulice:

- racord alimentare cu apa cu conducta din PVC PN16, robinet cu flotor , fitinguri PVC

- racord absorbtie pompe

- racord golire

- racord preaplin

Accesul acestor conducte in rezervor se face prin lateral prin placile metalice prevazute cu
flanse.

Pe conducta de plecare de la rezervor catre consumatori, se va amplasa un camin de
apometru in care va fi montat un debitmetru pentru masurarea debitelor, un filtru Y si robineti de

separare.

Reteaua de distributie cuprinde totalitatea conductelor, armaturilor si constructiilor care

asigura transportul apei de la rezervorul de inmagazinare la consumatori.
In cazul prezentului proiect reteaua de distributie propusa va reprezenta practic conducta
care va racorda rezervorul de inmagazinare propus la reteaua de distributie existenta in

localitate.
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Aceasta va avea lungimea L= 170 m si va fi realizata din conducta PE-HD ©@110x6,3mm.

Imbinarea conductelor din polietilena se face prin sudura cu aparatura speciala indicata de
producator.

Sapaturile se vor face mecanizat si manual.Latimea santului va fi conform producatorilor
de minim B=0,50m pentru conducte cu dn<500mm.Conductele vor fi montate intr-un pat de nisip
sub adancimea de inghet care in zona localitatii Botiza este de -1,10m.Aceasta va fi masurata da
la cota terenului la generatoarea superioara a conductei.

Montarea conductelor de distributie cu apa potabila va fi facuta astfel incat sa fie
respectata zona de protectie sanitara fata de alte conducte si constructi existente in
zona.Distantele minime de montaj fata de alte conducte vor fi:

- 3m fata de conductele de canalizare

- 0,6m fata de conducte de gaze

- 0,5m fata de cablurile electrice si de telefonie ingropate pana la 1,5m adancime

- 0,6m fata de cablurile electrice si de telefonie ingropate peste 1,5m adancime

La intersectia conductelor de apa potabila cu canalele sau conductale de canalizare a
apelor uzate sau meteorice, conductele de apa potabila se vor amplasa deasupra canalului sau
conductei de canalizare, asigurandu-se o distanta intre ele de minimum 0,40m pe verticala.

In zonele de intersectie conductele de apa potabila se vor executa din tuburi metalice, pe
o lungime de 5m , de o parte si de alta a punctului de intersectie.

Se va avea in vedere evitarea oricaror legaturi intre retelele de apa potabila si retelele de
apa nepotabila.

La predarea amplasamentului se vor anunta toti detinatorii de utilitati pentru protejarea
constructiilor subterane.

Toate drumurile afectate pe parcursul desfasurarii executiei proiectului vor fi readuse la
starea initiala dupa finalizarea lucrarilor.

Bransamente apa

Consumatorii se vor racorda la reteaua de distributie prin bransamente individuale.

Bransamentele de apa se vor realiza din teava de poletilena de inalta densitate PE-HD cu
Dn25mm pentru un imobil.

Cuplajele bransamentelor la reteaua de apa potabila se vor realiza prin robinete de
concesie din otel, autoperforante, fixate pe teava cu garnitura si colier. Conductele de
bransament vor fi prevazute pana la limita proprietatilor.

Caminele de apometru vor fi realizate din polietilena, dotate cu capac, complet echipate
cu apometru Dn=3/4" si robineti.Acestea vor fi amplasate la limita proprietatii beneficiarului.

Conductele de bransament vor fi montate ingropat intr-un pat de nisip sub adancimea de
inghet, masurata de la cota terenului la generatoarea superioara a conductei.

Intocmit,
ing. Habina Ovidiu




